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八、生产与业务计划： 
需掌握： 
 年度生产计划与生产作业计划的区别与联系：从定义入手看区别，一个是年度内的总体计划，一个是具体到月、周、日、时的落实计划。 
 安排进度计划的方式：把企业全年生产任务按品种、规格、数量具体地按季、按月进行分配。 
 不同生产进度安排方式优缺点比较：（P104） 
  均衡安排：用库存来调节季节性销量变动， 
  变动安排：生产随市场需求量的变动而变动，因此库存较少； 
  折衷安排：介于上述两种方式之间。 
 期量标准的概念：为制造对象（产品及零部件）在生产期限及数量方面规定的标准数据，它决定了生产过程各环节之间在生产数量和期限之间的衔接，保证了生产过程的连续性和均衡性，是编制生产作业计划的重要依据。 
1）批量的概念：相同产品（或零件）一次投入和出产的数量。批量可用经济批量计算公式求出。经济批量是指年设备调整费用与年库存保管费用之和最小时的批量。 
总费用= 年库存保管费用 + 年设备调整费用 
      =   （Q/2）·C    +   A·（N/Q） 
可见，批量越大，年库存保管费用越大，但年设备调整费用越小。所以应该从全局出发，寻求一个最合理的批量，使总费用最小。 
经济批量Q=   
其中：N为年产量； 
A为一次设备调整费用 
      C为单件产品的年平均保管费用 
例．见书P126页案例分析题（一）。 
2）生产间隔期的概念：指相邻两批产品（或零件）投入的时间间隔或产出的时间间隔。生产间隔期=批量/平均日产量 
3）生产提前期的概念：指产品在各工艺阶段投入产出的时间与成品出产时间相比所要提前的时间，分为投入提前期和出产提前期。它是按照反工艺顺序逐个车间制定的。当前后车间生产批量相等的情况下，投入提前期和出产提前期分别用下列公式求得： 
车间投入提前期=本车间出产提前期+本车间生产周期 
车间出产提前期=后车间投入提前期+车间之间保险期 
4）在制品定额的概念：指在一定的技术组织条件下，各生产环节上为了保证生产衔接所必需的、最低限度的在制品储备量。 
确定批量、提前期、在制品定额的基本方法或思路：不同的生产类型，其期量标准不一样，因此编制生产作业计划的方法也不一样： 
1）大量大批生产的期量标准有节拍、流水线工作指示图表、在制品定额。大量流水线条件下，在制品定额分为流水线内部在制品定额和流水线之间的在制品定额。供需流水线的节拍相等时，流水线之间的在制品只包括运输、保险在制品，节拍不等时，包括周转在制品和保险在制品。 
大量大批生产企业采用在制品定额法编制生产作业计划。其公式见P105。 
2）成批生产的期量标准有：批量、生产间隔期、生产周期、在制品定额、提前期。成批生产企业采用提前期法（累计编号法）编制生产作业计划。即从年初或从开始生产这种产品起，依成品生产的先后顺序，为每一件产品编上一个累号，累计号越接近投入阶段，其累计编号越大。在同一时间上，产品在某一生产环节上的累计号数，同成品出产累计号数相比，相关的号数即为提前量。提前量的大小同产品的提前期成正比，其关系式如下：提前量=提前期×平均日产量 
3）单件小批生产的期量标准有生产周期、提前期。这类型企业一般采用生产周期法和网络计划技术来编制生产作业计划。 
  注：主要掌握各类型企业的期量标准和编制作业计划分别采用的方法。 
例：成批生产类型企业在编制生产作业计划时，一般采用（ ） 
A．生产周期法  B． 累计编号法   C．提前期法D．在制品定额法 
E． 看板管理 
答BC。 
八、现代计划方法1：滚动计划法 
滚动计划法：把计划期按季、月、旬分成若干段时间间隔，即滚动间隔期，最先执行最近的时间段的计划，然后随着执行的进度，依次在下一个滚动间隔期到来之前根据企业内外部条件的变化对原订计划进行修订、调整，不断向后延伸，往复进行，使静态的固定计划变成动态的渐进计划。 
优点：（需熟悉）三个解决： 
1）解决了各阶段计划的衔接问题； 
2）解决了计划的相对稳定性和实际情况的多变性这一矛盾； 
3）解决了生产活动灵活适应市场需求的问题，使产供销密切结合。 
注意：大批量生产企业生产较稳定，所以宜采用较长滚动间隔期；而单件小批生产企业生产不太稳定，所以间隔期可较短。 
九、现代计划方法2——网络计划法：是利用网络图对一复杂件生产或某一大型工程活动进行全面计划的技术。 
需掌握：网络图的阅读与分析P106 
网络图：作业活动+结点+线路。见P106图4-3-1 
     其中： 
活动用箭线表示，箭线上侧写活动名称（A），下侧写活动需要的时间（2天）。其中虚活动用虚箭线表示，它不消耗资源不占用时间，仅反映一种逻辑关系。 
结点用圆圈表示，代表某项活动的开始或完成，它不消耗资源和时间，但需要编号，编号的原则是箭尾结点小于箭头结点。如C活动的开始结点是7，结束结点是9，不可能开始编为9，结束则是7。
线路是指从网络的始点开始，顺着箭线的方向，中间经过相互连接的结点和箭线，到网络终点为止的一条连线。（整个网络应只有一个始点和终点）在所有线路中，总作业时间最长的线路就是关键线路，它决定整个项目的完工时间。 
各种网络时间参数的计算方法： 

1）结点时间 
结点最早开始时间：由于只是表示紧前活动的完成和紧后活动开始的瞬间，所以，同一结点的最早开始时间就是最早完成时间，用ET表示。ET的计算方法是从网络始点（网络始点的最早开始时间通常设为零）开始，顺着箭线的方向自左向右沿不同线路加总各线路上的活动时间直至该结点，取其中最大的一个时间值即可。“前进、加法、取大”。 
比如，图4-3-1中的ET（7）=Max{2+0, 3+0}=3 
因为通往⑦这个结点线路只有两条：①——③——⑦ 
①——⑤——⑦ 
    经过的活动分别是A和B，A需要2天，B需要3天，始点最早开始时间为0。 
结点最迟完成时间：同一结点的最迟完成时间就是最迟开始时间，用LT表示。LT的计算方法是从网络终点（终点的最迟完成时间等于其最早完成时间）开始，逆着箭线的方向自右向左沿不同线路减各线路上的活动时间直至该结点，取其中最小的一个时间值即可。“后退、减法、取小”。 
比如：图4-3-1中的LT（11）=Min{28-5-6-2 , 28-5-6-7}=Min{15, 10}=10 
因为从终点到11这一结点，有两条线路， 
分别经过活动J—I—G   5+6+2=13天 
                                 J—I—H   5+6+7=18天。 
2）活动时间(i和j表示一项活动连接的前后结点) 
    各活动的最早开始时间，用ES表示，ES（i,j）=ET(i). 
            最早结束时间，用EF表示，EF（i,j）= ES（i,j）+T(i,j) 
            最迟结束时间，用LF表示，LF（i,j）=LT(j) 
最迟开始时间，用LS表示，LF（i,j）-T(i,j) 
例见书P108页。 
        
3) 线路时间： 
从网络始点到终点存在多条连接着各活动的线路，把线路上的各活动时间加 
总，就得到线路时间，其中线路时间最长的那条线路就是关键线路。 
        如P108图4-3-2的1-3-13-17-19-20这条线路的时间为： 
A（2天）+E（5天）+G（2天）+I（6天）+J（5天）=20天。 

4）时差： 
活动从最早开始时间到最迟开始时间之间可推迟的最大延迟时间。它表明某项工作可以利用的机动时间，因此也叫松弛时间、宽裕时间。实际中常用活动总时差这一概念，它是指在不影响其紧后活动最迟开始时间的前提下，活动可以推迟开始的一段时间，用S（i，j）表示。 
        S(i,j) = LS - ES 
= LF - EF 
= LT(j) - ET(i) - T(i,j) 
        注意：用活动时间和结点时间计算时差的不同之处。 
  例：在网络计划中，假如某一作业的最早开始时间为5天，最迟结束时间为 
10天，作业时间为2天，则该作业的时差为（） 
A．2天B． 3天C．5天D．8天 
解：作业的最早开始时间=结点最早开始时间ET， 
作业的最迟结束时间=结点最迟完成时间LT， 
所以，可采用总时差计算的第三个公式即LT-ET-T=10-5-2=3天 
答案：选B。 
注：除了上述的最长线路确定关键线路以外，用时差法即把时差为零的活动连接起来的可行线路也可找出关键线路。 
所以，在网络图中，关键线路所连接的各作业是关键作业、作业时差为零的作业。
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