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上海市第四届初中物理竞赛

复赛试题(1990年)

说明：(1)本试卷共六大题，答题时间为90分钟，满分为100分。

(2)本试卷的计算中，g取10牛/千克，冰的熔解热取80卡/克，水的比热取1卡/(克·℃)，水的密度取1.0×103千克/米3，热功当量为1卡＝4.2焦。

1. 填充题(每题1分，共15分)

1. “光年”是表示__________的单位，光在真空中的传播速度为_____________。

2. 我国最早记录小孔成像的古书是______________。

3. 世界上首次制成温度计的科学家是______________，他是根据_______的性质而制成的。

4. 在严寒的冬天，露天里陈旧的自来水管往往因结冰而爆裂。产生这一现象的主要原因是____________。

5. 常用的致冷设备，如电冰箱，其基本原理是根据____________作用而制成的。它的主要结构包括________等几部分。

6. 从物态而言，“云”是_____________。

7. 霜的形成过程叫_______。

8. 从能的转化角度来看，摩擦起电的过程是把________能转化为______和______的过程。

9. 电路的基本组成部分包括_________________________，其中___________是提供能量的。

2. 选择题(以下每小题只有一个选项符合题意，请把符合题意的选项前的编号填写在题后括号内。每小题3分，共45分)

1. 放在粗糙水平面上的物体甲，重为10牛；受到2牛的水平拉力F作用可以沿水平面作匀速运动；如果在甲的上表面再放上重为5牛的物体乙，要使甲、乙一起沿原来的粗糙水平面作匀速运动。则作用在甲上的水平拉力F必须变为

(A) 2牛；        (B)3牛；       (C)7牛；       (D)5牛。

2. [image: image1.png]甲、乙两只盛有100℃水的容器，用细玻璃管相通，如图1所示。如果不考虑水因蒸发而造成的损失，则当水温冷却到20℃时，

(A) 甲、乙中水的质量均各自保持不变；

(B) 甲中水的质量将略有增大；

(C) 乙中水的质量将略有增大；

(D) 以上三种情况都有可能出现。

3. 用照相机拍摄人物照片时，

(A) 人立在镜头的一倍焦距之内；

(B) 人立在镜头的一倍焦距之外与两倍焦距之内；

(C) 人离镜头越近，得到的照片越小；

(D) [image: image2.png]


人必须立在两倍焦距之外。

4. 一只充气球拴一重物，使重物沉入水底，如图2所示。巳知重物重为5.4牛，如果充气球的质量不计，当温度为10℃时，气球的体积为300厘米3，对容器底部的压力为0.4牛，温度上升至t℃时，重物对容器底部的压力刚好为0，则此时气球的体积为

(A) 500厘米3；        (B)300厘米3；        (C)340厘米3；        (D)380厘米3。

5. 用材料甲制成的刻度尺去测量用材料乙制成的物体的长度。在15℃时测得的长度为l1，在30℃时测得的长度为l2。如果两次的测量方法都正确，且l1>l2。则下列说法中正确的是

(A) 甲、乙两种材料膨胀程度不同，且材料乙的膨胀程度大；

(B) 如果在15℃时取甲、乙两材料的长度均是1米，则在降低相同温度后甲的长度大于乙的长度；

(C) 如果在15℃时取甲、乙两种材料的长度均是1米，则在升高相同温度后，甲的长度大于乙的长度。

(D) 以上三种情况都不对。

6. 把两只质量为m、初温度为100℃的铜球和铁球，分别投入两杯质量也为m、初温度为0℃的水中。不考虑热损失，则它们分别达到热平衡后，可能出现的情况是(已知铜的比热小于铁的比热)

(A) 两杯水的混合温度可能相等；       (B)放铜球的混合温度较高；

(C)放铁球的混合温度较高；           (D)两球放出的热量相等、温度变化相同。

7. 甲乙两种液体可以相互混和，它们的密度之比为ρ甲:ρ乙=5:4；混合前的体积之比为V甲:V乙=2:3；比热之比为c甲:c乙=1:2。假设它们的初温度不等，混和后的共同温度为t，不计混和过程中的热损失，则它们达到热平衡后各自相对于它们原来的初温度的温度变化量之比Δt甲:Δt乙为

(A) 12:5；      (B)5:12；      (C)16:15；      (D)15:16。

8. 图3中点划线表示某一凸透镜的主轴，但未标出透镜位置。一物体放在a、b两点间，某观察者观察到放大正立的像。当物体从a移向b时，发现正立的像逐渐增大。下列关于凸透镜L的位置及焦点F的位置，判断正确的是

(A) [image: image3.png]


L位于b、N间，其左焦点F位于a、b间；

(B) L位于b、N间，其左焦点F位于M、a间；

(C) L位于M、a间，其右焦点F位于a、b间；

(D) L位于M、a间，其右焦点F位于b、N间。

9. 在0℃时，将两根长度和质量都相同的均匀铜棒甲跟铁棒乙并接在一起，并将支点支在接头处，刚好平衡，如图4所示。当温度升高数百摄氏度时，你将观察到

(A) [image: image4.png]a_



MON仍将保持平衡(静止在水平状态)；

(B) M端将向上翘起，呈左高右低状态；

(C) N端将向上翘起，呈左低右高状态
(D) 以上三种情况都可以出现。

10. 关于物体带电，下列说法中正确的是

(A) 失去原子的物体将带正电荷；

(B) [image: image5.png]


失去多余自由电子的物体一定带正电荷；

(C) 得到多余电子的物体一定带负电荷；

(D) 金属物体不可能摩擦起电。

11. 在图5所示电路中，电源电压为6伏，R1为2欧。电压表指示的读数为3.6伏，则通过R2的电流强度为：

(A) 3安；        (B)1.8安；
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(C)1.2安；      (D)条件不足无法计算。

12. 一块长方体玻璃砖内有一个呈双凸面(球面)的空气泡，可以看作透镜。一束平行光束按图6所示方式射向气泡，则这束平行光将

(A) 穿过气泡后仍保持平行；        (B)穿过气泡后会聚；

(C)穿过气泡后发散；              (D)不能穿过气泡，全部被反射。

13. 一只不可打开的暗箱如图7虚线框内所示，箱内有三个电阻器(用R1、R2、R3表示)与电源串联。a、b、c、d表示露在箱外的四根接线柱，已知电源电压为6伏。现因发现电路出现了问题，某实验者使用电压表进行测量检查，测得a、b两点间的电压U1=0；b、c两点间的电压U2接近于6伏，c、d两点间的电压U2=0，再测得a、c两点间的电压与b、c两点间的电压完全相同。据此，他作出了下列各种判断，你认为正确的应是
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R1发生了断路，R3发生了短路，只有R2完好；

(B) R1发生了短路，R3发生了断路，只有R2完好；

(C) R1发生了短路，R2发生了断路，只有R3完好；

(D) R3发生了断路，R2发生了短路，只有R1完好。

14. 甲、乙两只完全相同的容器内，盛有质量完全相等的水。其中甲容器内的水温为80℃以上，乙容器内的水温在10℃左右。现将两只盛水容器同时放入温度略低于0℃的恒温箱内。关于两只容器内的水完全结成冰所需时间的先后，下列说法中正确的是

(A) 乙比甲先完成结冰；          (B)甲比乙先完成结冰；

[image: image8.png]


(C)甲、乙同时完成结冰；        (D)以上三种情况都有可能。

15. 如图8所示，一盛水容器的底部放有一块平面镜，它与容器底部的夹角为15°。一条光线以45°入射角从空气射向水面，折射角为30°，进入水中的折射光线能够射到平面镜的表面，那么，这条光线经过平面镜反射后再从水中射入空气的折射角是

(A) 9O°；        (B)75°；
(C)30°；        (D)0°。

3. 作图题(10分)

1. [image: image9.png]


一块竖直放置的大型平面镜L1前，有一块竖直放置的不透光的圆薄板ab，在圆板的中心轴线上有一点光源S，它与板的边缘a、b两点刚好构成等边三角形，如图9所示。现若要在a点观察到来自平面镜L1中的S的像，可在S的正下方再放置一块平面镜L2。试用作图法作出L2的位置以及S通过L1、L2所成像的位置。
4. 计算题(第1题10分，第2题10分，第3题10分，共30分)

1. 木工工人用锯子锯木料时，所用的拉力或推力大小平均为126牛，每推、拉一次的行程各为50厘米。如果他锯断一根木料推、拉各80次，其中平均有95％的能被钢锯条所吸收，已知钢锯条质量为400克，比热为0.1卡/(克·℃)，则他锯断这根木料时，锯条的温度可以升高多少?
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在图10所示的电路中，R1=6欧，电源电压为9伏，电压表的示数为6伏，电流表的示数为1安。如果再取一个定值电阻R接入电路，要使电流表的示数变为1.5安，试问：(1)R2的阻值为多大?(2)R的阻值应为多大，以什么方式接入电路?(3)R接入电路后，电压表的读数为多少?

3. [image: image11.png]


体积相等的煤油和钢块，温度从0℃同时升高到2℃时，煤油体积的增加量约为钢块体积增加量的30倍。因此，如果将一块钢制砝码放在煤油中加热时，钢的热膨胀与煤油的热膨胀相比可以忽略不计。现将一只钢制砝码挂在精密测力计下，并将砝码完全浸没在煤油中加热，装煤油的容器是一只圆筒形玻璃容器，整个装置放在精密电子秤上，如图11所示。不考虑加热过程中煤油质量的变化。试简要回答下列问题。

(1)随着温度的升高，测力计的指示数如何变化?为什么?

(2)随着温度的升高，容器底部上表面受到煤油的压强如何变化?为什么?

(3)随着温度的升高，电子秤的指示数如何变化?为什么?
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